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Informacje ogélne

Niniejszy Regulamin zostat Opracowany przez Zarzadce infrastruktury kolejowej (zwanym
dalej Zarzadca) na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym
(tekst jedn.: Dz. U, z 2024 r., poz. 697 z pdZniejszymi zmianami), z cze$ciowym
wykorzystaniem regulacji wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 roku W sprawie udostepniania infrastruktury
kolejowej (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 602 z pézniejszymi Zmianami), z zastrzeZzeniem
ust. 5 i ust. 6 ponizej.

Regulamin zostal zatwierdzony przez Prezesa Zarzadu Spéiki Infra SILESIA S.A. w dniu
03 listopada 2025 roku

Zarzadca posiada wydana przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego Autoryzacje
Bezpieczenstwa nr PL 2120210003 wydana w dniu 10 maja 2021 stanowiaca dokument
potwierdzajacy ustanowienie przez Zarzadce Systemu Zarzgdzania Bezpieczeristwem
oraz zdolnos¢ spetnienia przez niego wymagar w zakresie bezpiecznego prowadzenia
ruchu i zarzadzania infrastruktura kolejowa zgodnie z Dyrektywa 2004/49{WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku. Zarzadca ziozyt do
Prezesa UTK wniosek o wydanie Autoryzaciji bezpieczenstwa na kolejny okres.

Infrastruktura kolejowa zarzadzana przez Zarzadce zostala ujeta w zataczniku 1 do
Decyzji Wykonawczej Komisji i uznana w cafoéci przez Komisje Europejska zgodnie
z Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 06 lipca 2016 roku w sprawie strategicznego
znaczenia infrastruktury kolejowej zgodnie z art. 2 ust.4 Dyrektywy 2012{34{UE jako
lokalna infrastruktura kolejowa nie majaca strategicznego znaczenia dla funkcjonowania
rynku kolejowego w Polsce.

Zgodnie z art. 35a ust. 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym,
Zarzadca podjat decyzje o niestosowaniu przepisow art, 29-35 tejze Ustawy, o czym
powiadomif na pi$mie Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego w dniu 08 sierpnia 2017
roku.

W zwiazku z decyzja Zarzadcy o niestosowaniu przepisow dotyczacych udostepniania
infrastruktury kolejowej, o kiorej mowa w ust. 5, do warunkow i zasad udostepniania
infrastruktury kolejowej Zarzadcy nie stosuje sig przepisow art. 29 - 35 Ustawy z dnia 28
marca 2003 roku o transporcie kolejowym oraz wydanego na podstawie art. 35 tej Ustawy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 roku
W sprawie udostepniania infrastruktury kolejowej.

Niemniej, przy opracowaniu niniejszego Reguilaminu Zarzadca czesciowo positkowat sie
przepisami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
7 kwietnia 2017 roku w sprawie udostepniania infrastruktury kolejowej, ktére jednak nie
obowiazuja wprost, a jedynie w zakresie wyraznie przewidzianym w niniejszym
Regulaminie.

Regulamin mozna pobraé ze strony internetowej Zarzadcy www.infrasilesia.pl,
Dodatkowych informacji udziela Wydziat Udostepniania Infrastruktury tel. (32) 78 89 354.

Zarzadca prosi zainteresowanych Przewoznikéw kolejowych o zglaszanie swoich
wnioskow, opinii, uwag i spostrzezen do treéc niniejszego Regulaminu, na pismie lub
w formie elekironicznej na adres: se_kretz@.infrﬁi!esiir-lg-'de_utschwn.co_m,
w terminie 5 dni od dnia jego ogloszenia.

Regulamin wchodzi w zycie w terminie 14 dni od jego ogloszenia na stronije internetowej
Zarzadcy (www.infrasiiesia.pl) z ewentualnym uwzglednieniem przez Zarzadce

Regulamin udostepniania infrastruktury kolejowej RRJP 2025/2026.
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dokonanych w miedzyczasie zmian i uzupefniei wynikajacych z przeprowadzonych
konsultacji z Przewoznikami,

10. Niniejszy Regulamin obowiazuje na Roczny Rozklad Jazdy Pociagow 2025/2026 tj.
w ckresie od 14 grudnia 2025 roku do 12 grudnia 2026 roku.

11. Postanowienia niniejszego Regulaminu moga ulec zmianie w kazdym czasie,
w przypadku wystapienia takiej koniecznoéci. Postanowienia ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

12. Wszelkie uzupeinienia i zmiany Regulaminu beda ogtaszane oraz dostepne na stronie
internetowej Zarzadcy pod adresem: www.infrasilesia.pl.
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Dane teleadresowe Zarzadcy i adres strony internetowej

1. Zarzadcay udostepniajacym infrastrukture kolejowa Przewoznikom jest:
Infra SILESIA Spétka Akcyjna
2. Siedziba:

Infra SILESIA S.A.,
ul. Kiokociriska 51, 44-251 Rybnik,
woj. Slaskie

3. Adres do korespondencji:

Infra SILESIA S.A.,
ul. Kiokociriska 51, 44-251 Rybnik,
woj. slaskie

4. Adres strony internetowej:
www.infrasilesia.pl
5. Dane o dziafalnosci gospodarcze;j:

Numer Krajowego Rejestru Sadowego: 0000226089 Sad Rejonowy w Gliwicach
Numer Identyfikacji Podatkowej: 6422873251

Numer REGON: 278339792

Kapitat zakladowy catkowicie wplacony: 18 441 882,20

Autoryzacja bezpieczeristwa - nr PL 2120210003 wazna do 14 maja 2026
6. Dane kontaktowe:
Sekretariat:

telefon: (32) 73 94 810

tel. (32) 78 89 777
e-mail; sekretariat.infrasilesia.l:ulm-deutschebahn.co_m

Dyspozytor infrastruktury:

telefon: (32) 78 89 280
tel. kom. +48 667 651 559
e-mail:  dyspozy tor.infrasilesia.pl@deutschebahn.com

Wydziat Udostepniania Infrastruktury:
telefon: (32) 78 89 354

—— = —

Regulamin udostepniania infrastruktury kolejowej RRJP 2025/2026.



' Rozdzial

Infra SILESIA
Infraj zelaznz droga rozwoiu
SILESIA]  www.infrasilesta.pl

Ogélne zasady wspélpracy Zarzadcy z Przewoznikami

1. Wymagania dla Przewoznikéw i Zarzadcy okreslaja przepisy Ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r.; poz. 697 z p6zn. zm.), akty
wykonawcze wydane na podstawie lej ustawy oraz inne powszechnie cbowigzujace
przepisy prawa, ksztattujace stosunki handlowe podmiotéw gospodarczych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zasady wspotpracy Przewoznikow i Zarzadcy oraz wzajemne obowiazki i prawa Zarzadcy
i Przewoznikéw kolejowych okresla niniejszy Regulamin.

3. Sposéb i warunki korzystania z udostepnianej infrastruktury kolejowej przez
licencjonowanych Przewoznikow oraz szczegltowe zasady wspotpracy PrzewoZnikow
i Zarzadcy, a takze zobowigzania i prawa Zarzadcy oraz Przewoznikow kolejowych
okreslone sa w zawieranej na piémie Umowie udostepnienia infrastruktury kolejowej.

4, Ustugi $wiadczone przez Zarzadce w zakresie udostepniania zarzadzanej infrastruktury
kolejowej realizowane sg na rownychi niedyskryminujacych zasadach. Zasady naliczania
i pobierania opfat stosowane przez Zarzadce w jednakowym stopniu obowigzuja
wszystkich Przewoznikow.

5. Jezykiem operacyjnym stosowanym na sieci Zarzadcy jest jezyk polski. Wszyscy
pracownicy PrzewoZnika musza posiada¢ zdolnos¢ porozumiewania sie tym jezykiem
w zakresie komunikatywnym zarowno w mowie jak i na pismie.

Regulamin udostepniania infrastruktury kolejowej RRJP 2025/2026.
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Wykaz udostepnianej infrastruktury kolejowej

1. Wykaz linii kolejowych.

Nazwa linii Numer [linii

Sosnowiec Jezor SJr (PKP PLK S.A.) - Jezor Centrainy JCA - Jezor 203
Centralny JCC -

Dabrowa (Maczki Bér S.A.) - Sobieski (Potudniowy Koncern Weglowy

S.A) 203a
Bor Gorny (Maczki Bor S.A.) - Jezor Centralny JCC ' 203b
Rybnik Towarowy (PKP PLK S.A.) - KWK Chwalowice - KWK 211
Jankowice - Boguszowice - Borynia (JSK Sp. z 0.0.)

KWK Chwatowice Chw - KWK Chwalowice Chw1l 211a
Boguszowice Bg3 - Ktokocin Bg4 B 211d
Wodzistaw S'Iaski {PKP PLK S.A.) - KWK Marcel 214
Wodzistaw Slaski (PKP PLK S.A.) - Marklowice? 215
Rybnik Towarowy (PKP PLK S.A.) - Radlin Obszary (PKP PLK S.A) - 2161
KWK Marcel

2. Wykaz bocznic [ infrastruktury prywatnej funkcjonalnie potaczonych z siecig Zarzadcy.

Nr liniiftoru

Nazwa bocznicy Styczna do stacji/posterunku dojazdowego

EXILA - Jezor Jezor Centralny JCA 203/21
Tabor Debica Jezor Centralny JCA 203/3a
PCC Intermodal? Jezor Centralny JCA 203/100
Polski Gaz? Jezor Centralny JCA | 203
CET - Szczakowa Pétnoc? Jezor Centralny JCA 203
II;G Infrastruktura ~ Szczakowa Pdéinoc Jezor Centralny JCA 203/22
CET - Jezor? Jezor Centralny JCC 203
Kamien ZG Sobieski Sobieski Sbs 203a
Wegiel ZG Sobieski Sobieski Shs | 203a

! Elementy infrastruktury kolejowej zarzadzane przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. (urzadzenia
elektrycznej sieci trakcyjnej).

2 Bocznice wylaczone z eksploatacji

? Dojazd bezposredni z bocznicy PG Infrastruktura

Regulamin udostepniania infrastruktury kolejowej RRJP 2025/2026.



Infra SILESIA

Zelazna droga rozwojt

sz

SILESIA| www.infrasifesia.pl
Zwaty Kamienia KWK Chwalowice 211/119 ]
Rejon Pdétnoc KWK Jankowice 211/800
Szyb VI KWK Jankowice 211/540
Rybnik Kiokocin DB Cargo Polska S.A. | Boguszowice 211d
Koksownia Radlin KWK Marcel KM 2iiEt
216{17a
Marklowice? Wodzistaw Sl. 215

3. Wykaz posterunkdw ruchu w zarzadzie Infra SILESIA S.A.

Posterunek ruchu

Czynny w dniach:

R - roboczych,

Czynny w godzinach

1 2 3
Jezor Centralny JCA/JCC R pon. 6% - sob. 6% (stale)
KWK Jankowice JnA R+W pon. 6™ - sob. 14™; niedz. 6% - 14%
KWK Jankowice JnA-1 R+W pon. 6% - sob. 14%; niedz. 6%° - 14%°
KWK Jankowice JnA-2 R+W pon, 6% - sob. 14%; niedz. 6% - 14%
KWK Jankowice JnA-3 R pon. 7% - pigtek15%; niedz.
Boguszowice Bg R 7% - 15%
Boguszowice Bg-1 R 7% - 1500
Boguszowice Bg-2* R 7% - 1500
Boguszowice Bg-3 R 7% - 150
Boguszowice Bg-4 R 7% - 15%
KWK Chwatowice Chw R+W pon. 6% - sob. 14%; niedz. 6% - 14%
KWK Chwatowice Chw-1* R+W pon. 6% - sob. 14%; niedz. 6% - 14%°
KWK Chwatowice Chw-2 R+W pon. 6% - sob. 14%; niedz. 6% - 14%°
KWK Marcel KM R+W pon. 6% - sob. 14 niedz. 6 - 1490
KWK Marcel KM-1* R+W pon, 6% - sob. 14%; niedz. 6% - 14%

Uwaga:

Dopuszcza sie obstuge posterunkow w innym czasie niz wskazany powyZej na odrebnych zasadach

okreslonych pomiedzy Zarzadcg i PrzewoZnikiem,

4 Dopuszcza sie prowadzenie ruchu przy zamknigtym posterunku dla czynnosci technicznych na

zasadach okreslonych w Regulaminie technicznym stacji.

Regulamin udostepniania infrastruktury kolejowej RRJP 2025/2026.
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4. Wykaz punktéw stycznych z infrastruktura kolejowa innych Zarzadcéw infrastruktury.

Numer linii

Infra SILESIA Inny
S.A, zarzadca

Nazwa

Nazwa linii

zarzadcy

Sosnowiec Jezor SJr (PKP PLK
S.A)) - Jezor Centralny JCA - Jezor
Centralny JCC - Dabrowa (Maczki
Bor S.A.)

Rybnik Towarowy (PKP PLK S.A.) -
KWK Chwatowice - KWK Jankowice
PKP Poiskie | ~ Boguszowicse; —ZK:VOK]Borynia (JSK

Linie Kolejowe o £ e
A Wodzislaw Slaski (PKP PLK S.A,) -
KWK Marcel

Wodzistaw Slaski (PKP PLK S.A.) -
Marklowice

203 719/134

211 140

214 876

215 876

Rybnik Towarowy (PKP PLK S.A.) -
Radlin Obszary - KWK Marcel

Sobieski (Potudniowy Koncern
Weglowy S.A)) - Elektrownia
Jaworzno JE-B (Tauron
Wytwarzanie S.A.).
Bor Gérny (Maczki Bor S.A)) -
_Jezor Centralny JCC __|
Sosnowiec Jezor SJr (PKP PLK
S.A) - Jezor Centralny JCA - Jezor 203 405
Centrainy JCC - Dabrowa (Maczki
Bor S.A.)
Dabrowa (Maczki Bor S.A.) -
Sobieski (Potudniowy Koncern
Weglowy S.A.)

216 862

Taurcn
Wytwarzanie
S.A.

203a 2

203b 405

Maczki - Bor
S.A.

203a 405

Jastrzebska
Spotka
Kolejowa
Sp.zo.o.

Rybnik Towarowy (PKP PLK S.A.) -

KWK Chwatowice - KWK Jankowice

- Boguszowice - KWK Borynia (JSK
Sp. z0.0.)

211

21

Zarzadca zawart z ww. Zarz

kolejowych.

5. Wykaz stacji kolejowych zarzadzanych przez Infra SILESIA S.A.

ezor Centralny

adcami Umowy o wspdlpracy w zakresie polaczenia drog

Nazwa stacji Numer linii
J 203/203b

KWK Chwatowice 211/211a
KWK Jankowice B 211 N
Boguszowice - 211)211d
KWK Marcel 214/216

Regulamin udostepniania infrastruktury kolejowej RRJP 2025/2026.
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Rozdziat

4

Charakterystyka infrastruktury przeznaczonej do udostgpniania.

. Sie¢ kolejowa normalnotorowa Zarzadcy o szerokosci 1435mm przeznaczona jest do

przewozu towardw w tym przewozu towaréw niebezpiecznych przez Przewoznikow
spetniajacych warunki w przepisach ogolnych oraz w niniejszym Regulaminie.

. Wszystkie drogi kolejowe udostepniane Przewoznikom zaliczone sg do kategorii 3 -

znaczenia miejscowego (klasa nawierzchni 5), minimalny promien fuku poziomego wynosi
150 m.

. Dopuszczalna predko$é techniczna na liniach zarzadzanych przez Zarzadce wynosi 40

kmfh.

. Dopuszczalny nacisk osi na szyne, pojazdéw kolejowych Przewoznika poruszajacych sie

po liniach zarzadzanych przez Zarzadce wynosi 196 kN (20 ), zas nierownomiernosc
rozktadu naciskow kot musi sie mieécié w granicach +/- 12 % dla wagondw i +/- 5% dla
lokomotyw. Zarzadca moze zezwoli¢ na przejazd pojazdu przekraczajacego dopuszczalny
nacisk na okreglonych fragmentach linii po powiadomieniu przez Przewoznika dyspozytora
Zarzadcy (nacisk max nie moze przekraczac 206 kN (21,0 t).

. Maksymalny nacisk liniowy na 1mb toru na sieci Zarzadcy wynosi 63 kN (6,4 t/mb).

6. Zestawy kotowe musza zapewniac elektryczne zwieranie tokow szynowych, a maksymalna

rezystancja miedzy przeciwlegtymi kotami zestawu kolowego nie moze byé¢ wieksza niz
0,100

. Skrajnia budowlana obowigzujagca na sieci Zarzadcy okreslona jest w przepisach

wewnetrznych Zarzadcy 1Sd.

8. Na sieci zarzadzanej przez Zarzadce nie wystepuja tunele kolejowe.
9. Szczegdtowych informacji dotyczacych urzadzen sieci trakcyjnej wystepujacych na

zarzadzanej infrastrukturze udzielajg wiasciwi Zarzadcy infrastruktury ustugowej tj. PGE
Energetyka Kolejowa S.A. - dotyczy linii nr 216.

10. Sie¢ radiotacznoéci pociagowej na obszarze Zarzadcy jest siecia facznosci

11.

12.

13.

dwukierunkowej, simpleksowej z selektywnym wywotywaniem grupowym. Dla
poszczeg6lnych odcinkéw linii kolejowej przydzielone sa odpowiednie czestotliwosci
pracy (kanaly) a numery kanatéw obowigzujacych na poszczegoinych odcinkach podane
sa w rozkladzie jazdy pociagéw i oznaczone wskaznikami przy torach wskazujacymi
miejsca gdzie pracownicy PrzewoZnika zobowigzani s do zmiany numeru kanalu.

Standardowa dlugoéé pociagéw kursujacych po poszczegolnych liniach kolejowych
Zarzadcy okreélona jest w Rozkladzie Jazdy Pociagow 2025/2026 (RJP tabela nr 5).

SzczegStowe informacje na temat parametrow techniczno-eksploatacyjnych
udostepnianej infrastruktury kolejowej zawarte s3 w Rozkladzie Jazdy Pociagéw (RJP) na
rok 2025/2026 dostepnym na stronie internetowej Zarzadcy.

Wszelkie zmiany parametrow techniczno-eksploatacyjnych infrastruktury zawarte sa
w dodatku do RJP Zarzadcy, zwanym Wykazem Ostrzezen Statych (WOS) - przesyfanym
przez Zarzadce poczty elektroniczng do PrzewoZnikow na kazdy kwartat roku
kalendarzowego.

14. Zmiany do Rozkladu Jazdy Pociagow wydawane s3 okresowo w formie aneksow do RJP.

Regulamin udostepniania infrastruktury kolejowej RRJP 2025/2026.
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Czasowe ograniczenia w korzystaniu z infrastruktury

1. W procesie udostepniania moga wystapic:

1.1. nagle ograniczenia ruchowe, majace wplyw na planowe wykonywanie przewozow,
powstate w wyniku wystapienia uszkodzen technicznych elementéw linii kolejowej;

1.2. sytuacje, o wystapieniu ktorych Zarzadca byl uprzedzony, lecz nie mégt im zapobiec,
np. wojna, strajk, blokady przejazdu, demonstracje;

1.3. ograniczenia ruchowe, majace wptyw na planowe dokonywanie przewozow, powstate
w wyniku wystapienia ,sytuacji nadzwyczajnych” oraz innych, o ktérych Zarzadca nie
byt uprzedzony, bad? powstatych w wyniku gwattownych zmian atmosferycznych;

1.4. ograniczenia w razie zagrozenia bezpieczeristwa ruchu lub bezpieczenstwa
przewozOw oraz zwigzane z bezpieczerstwem i obronnoscig parstwa lub
wprowadzonym stanem nadzwyczajnym.

1.5. niedopuszczenie do przejazdu lub zatrzymanie przejazdu pociggu Przewoznika
w wyniku niespetnienia przez pojazdy albo pracownikéw Przewoznika wymagan
okreslonych w Umowie udostepnienia, Ustawie o transporcie kolejowym i przepisach
wydanych na jej podstawie oraz wymagan okreslonych przez Zarzadce w jego
wewnetrznych przepisach;

2. O wystapieniu zakicen, o ktorych mowa powyzej, Zarzadca niezwlocznie powiadamia
PrzewozZnika z wykorzystaniem poczty elektroniczne;j.

3. W przypadku wystapienia przyczyn, ktore wymuszajg koniecznos¢ wprowadzenia
diugotrwalych ograniczeri ruchowych trwajacych powyzej 90 dni nie wskazanych w RJP,
Zarzadca informuje o tym fakcie pisemnie/elektronicznie Przewoznika przed uptywem 10
dni od daty ich wprowadzenia.

4. Gdy nie ma mozliwosci realizacji przejazdu pociagu Przewoznika drogg okrezng badz
wystepuje sytuacja nadzwyczajna, Zarzadca jest zobowigzany niezwiocznie poinformowad
Przewoznika o koniecznosci odwotania przejazdu i wskazac jego przyczyne. Dopuszcza
si¢ dokonanie powiadomienia przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

5. Uzgodnione z Przewoznikiem przewozy realizowane w trybie odstepstwa od przydzielonej
trasy wynikajacego z sytuacji nadzwyczajnych lub innych przyczyn z przyczyn Zarzadcy
traktowane beda przez Zarzadce, jako przejazdy planowe,

Regulamin udostepniania infrastruktury kolejowej RRJP 2025/2026.
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Przepisy wewnetrzne Zarzadcy obowiazujace Przewoznikow.

1. Wszyscy pracownicy Przewoznikow bioracy udziat w procesie korzystania z infrastruktury
kolejowej musza zna¢ wewnetrzne przepisy Zarzadcy i bezwzglednie stosowac sie do
tych przepiséw.

2. Wykaz przepisow wewnetrznych Zarzadcy regulujacych prowadzenie ruchu pociagow,
wykonywanie prac manewrowych oraz okreslajacych sposdb przewozu przesylek na
zarzadzanej infrastrukturze:

2.1 Instrukcja 1Sr-1 o prowadzeniu ruchu pociagow na liniach i bocznicach kolejowych,
2.2 Instrukcja 1Se-1 sygnalizacji na liniach i bocznicach kolejowych,

2.3 Instrukcja 1Sr-3 o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkow, wypadkow
i incydentdw w transporcie kolejowym,

2.4 Instrukcja 1Sn o postepowaniu przy przewozie koleja towarow niebezpiecznych,

2.5 Instrukcja 1Sr-12 o uzytkowaniu urzadzen radiolacznosci pociggowej na liniach
i bocznicach kolejowych,

2.6 Instrukcja 1Sr-34 o technice pracy manewrowej,
2.7 Instrukcja ISh-1 przewozu przesytek nadzwyczajnych,

3. Wszyscy pracownicy Przewoznikow bioracy udziat w procesie korzystania z infrastruktury
kolejowej musza zna¢ Regulaminy techniczne stacjifposterunkéw oraz - dla bocznic
stycznych - Regulaminy pracy bocznic kolejowych w  zakresie niezbednym do
bezpiecznego wykonywania przewozéw kolejowych.

4. Przewoznik przed przystapieniem do realizacji przewozdw winien pisemnie zwroci€ sie do
Zarzadey o nabycie odpowiednich wyciagéw z instrukcjifregulamindw, ktore Zarzadca
zobowiazuije sie udostepni¢ Przewoznikowi.

UWAGA - wszystkie wiw Instrukcije IS... sa dostepne do pobrania na zej stronie
internetowej www.infrasilesia.pl
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Warunki dotyczace personeluy, taboru i organizacji przewozéw

1. Wymagania dotyczace personelu:

1.1 Pracownicy Przewoznika zatrudnieni przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych
bezposrednio z prowadzeniem i bezpieczeristwem ruchu kolejowego oraz maszynisci
prowadzgcy okreslone rodzaje pojazdéw kolejowych musza spetniaé warunki
okreslone w Ustawie (art. 22b ust. 1i art. 22d) oraz wlasciwych aktach wykonawczych
wydanych na jej podstawie, w tym maszyniéci odnognie czasu pracy i odpoczynku
oraz znajomosci odcinkéw linii kolejowych.

2. Wymagania dotyczace taboru i pojazdow kolejowych:

2.1 Pojazdy kolejowe Przewoznikow musza spefniaé¢ warunki techniczne okresione
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r, w sprawie
ogdlnych warunkéw technicznych eksploatacji pojazdow kolejowych (tekst jedn. Dz.
U. 2016, poz. 226 z pdin. zm.), w tym warunki okredlone - w zaleznosci od
przeznaczenia pojazdu - odpowiednio w przepisach, RIV, PPW oraz Regulaminach
RID i RIP.

2.2 Kazdy pojazd kolejowy wpisany do Europejskiego Rejestru Pojazdéw EVR winien
posiada¢ przywrocenie do eksploatacji wystawione przez ECM potwierdzajace, ze
pojazd jest sprawny technicznie.

2.3 Wszystkie typy pojazdéw kolejowych Przewoznikéw muszg posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do eksploatacji typu wydane na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do
eksploatacji okreslonych rodzajow budowli, urzadzen i pojazdow kolejowych (tekst
jedn. Dz.U. 2020, poz. 1923 z pézn. zm.) lub zezwolenie na wprowadzenie pojazdu
kolejowego do obrotu wydane na podstawie art. 23b Ustawy.

2.4 Pojazd kolejowy Przewoznika powinien posiada¢c dokumenty okreslone
w Rozporzadzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r.
ustanawiajace szczegétowe przepisy dotyczace systemu certyfikacji podmiotow
odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdow zgodnie z dyrektywa parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylajace Rozporzadzenie Komisji (UE)
nr 445/2011 Dz.Urz. UEL 1391z 27 maja 2019 r. 5.360 z p6z.zm.) oraz Ustawie z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn: Dz.U. z 2024 r. poz. 697 z péz.
zm.).

2.5 Pojazdy kolejowe przewoznikéw muszg by¢ oznakowane zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3
stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania
pojazdow kolejowych (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 918 z pdézn. zm.).

3. Wymagania w zakresie automatyki i telekomunikacji:

3.1 Lokomotywy musza by¢ wyposazone w urzadzenia radiotelefoniczne, wiaczone do
systemu zdalnego zatrzymywania pociagéw ,Radio-Stop”.

3.2 Pozostate pojazdy trakcyjne w tym samobiezne pojazdy kolejowe i maszyny do prac
torowych musza by¢ wyposazone w urzadzenia radiotelefoniczne, umozliwiajace
nawiazanie fgcznosci z dyzurnym ruchu Zarzadcy.

3.3 Urzadzenia radiotelefoniczne musza spetnial postanowienia ustawy z dnia 12 lipca
2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221 z pdzin. zm.) oraz
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posiada¢ dopuszczenie do eksploatacii zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do
eksploatacji okreslonych rodzajow budowli, urzadzen i pojazdow kolejowych (tekst
jedn. Dz. U. 2020, poz. 1923).

3.4 Wszystkie urzadzenia radiotelefoniczne, aby pracowa¢ w radiotelefonicznej sieci
pociagowej lub manewrowej, musza spetniac¢ nastepujace wymagania:

a) legitymowaé sig aktualnym dokumentem lub znakiem potwierdzajacym zgodnosc
urzadzenia z postanowieniami ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji
elektronicznej (Dz. U. poz. 1221 z pézn. zm.) albo wydanych na podstawie ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2024, poz. 34
z pdzn. zm.), ktére zachowuja moc na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 2024 . -
Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221 z pézn. zm.),

b) legitymowaé¢ sie aktualnym $wiadectwem dopuszczenia do eksploatacji typu
wydanym przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego (Gtownego Inspektora
Kolejnictwa),

c) legitymowac sie akialnym pozwoleniem radiowym wydanym przez wlasciwy
Urzad,

d) wspolpracowaé z urzadzeniami stosowanymi w radiotelefonicznych sieciach
Zarzadcy,

e) nie powodowac zaklocen pracy radiotelefonicznych sieci eksploatowanych na
obszarze kolejowym Zarzadcy.

1.1. Urzadzenia pracujace w radiotelefonicznej sieci pociagowej i manewrowej, nie moga
by¢ udostepniane do wykorzystania innym uzytkownikom nieuprawnionym do pracy
w tych sieciach.

2. Wymagania dotyczace taboru specjalnego:
Sposéh oznakowania taboru specjainego powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdow
kolejowych (tekst jedn. Dz.U. 2019 r., poz. 918 z pozn. zm.).

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

Zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustawy 2z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jedn. Dz.U. 2025 ., poz. 647 z p6zn. zm.), w zwiazku z realizacja przewozow przez
Przewoznika na sieci Zarzadcy nie moze miec miejsca emisja substancji niebezpiecznych
do wod, gruntu lub powietrza, ktdra mogtaby powodowaé przekroczenia standardow
jakosci $rodowiska.

4. Wymagania dotyczace organizacji przewozow:

4.1. Podpisanie Umowy o udostgpnienie infrastruktury kolejowej jest réwnoznaczne
z przyjeciem przez Przewoznika do wiadomosci i stosowania w realizacji przewozow
organizacji ruchu pociagéw stosowanej na liniach kolejowych udostepnionych przez
Zarzadce.

42, W przypadku zaistnienia, z przyczyn techniczno-ruchowych lub potrzeby
efektywniejszego wykorzystania drogi kolejowych, koniecznodci dostosowania
organizacji przewozéw do wymagar Zarzadcy, PrzewoZnicy zostang o tym fakcie
powiadomieni przed uplywem terminu rozpoczecia skfadania wnioskow

o przydzielenie zdolnosci przepustowej pociagu na liniach kolejowych, ktérych moga
dotyczy¢ te wymagania.

43. W ramach procesu koordynacji tras mogg byc sformulowane przez Zarzadce
dodatkowe wymagania dotyczace organizadji przewozow.

Regulamin udostepniania infrastruktury kolejowej RRJP 2025/2026.
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4.4, Przy formutowaniu wymagan dotyczacych organizacji przewozéw, o ktorych mowa

4.5,

4.6.

wyzej Zarzadca bedzie kierowal sie zasada rownoprawnego traktowania
Przewoznikéw oraz uwzgledniat interesy Wnioskodawcow zamierzajacych korzystac
z infrastruktury kolejowej.

Przewoznik jest zobowiazany do wnioskowania o indywidualne rozkfady jazdy oraz
do planowania przejazdéw, przed wjazdemt na infrastrukture  Zarzadcy, w
internetowym systemie Rail Manager. System jest udostepniony nieodptatnie
Przewoznikowi przez Zarzadce Infrastruktury. Istnieje mozliwosé zlecenia Zarzadcy
czynnosci rejestracji wnioskéw o IRJ oraz planowania przewozow w systemie Rail
Manager przy zastosowaniu stawek okreslonych w aktualnym Cenniku. W takiej
sytuacji Przewoznik uzupetnia:

- w przypadku wniosku o IRJ - ,Wniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowe;j...”,

- w przypadku awizacji przewozu - ,Wniosek o rejestracje przewozu w systemie Rail
Manager® oraz przesyla dokument na adres mailowy dyspozytora Infra Silesia
<Dyspozytor.infraSilesia.PL@deutschebahn.coms., Szablony obu wnioskow sa
udostepnione na stronie internetowej Zarzadcy https:/fwww.infrasilesia.pl/lnne
wymagania dotyczace przydzielonej zdolnoéci przepustowe;j:

- Zarzadca infrastruktury stara sig zapewni¢ realizacje przewozu kazdej przesytki
Przewoznika réwniez przesytki nadzwyczajnej Iub zawierajgcej towary
niebezpieczne.

- Przewoznik sktada zawiadomienie o zamiarze przejazdu z przesytka
nadzwyczajna lub towarem niebezpiecznym do Zarzadcy:

- trasa jednosieciowa (nie wykraczajaca poza sie¢ Zarzadcy) - co najmniej na 3 dni
przed planowanym przewozem,

- trasa wielosieciowa (przebiegajaca przez wigcej niz jedna siec) - na 10 dni przed
planowanym przewozem.

- Dodatkowo przy rejestracji przejazdu z przesyfka nadzwyczajng w systemie Rail
Manager, Przewoznik jest zobowigzany odpowiednio oznaczy¢ to zgfoszenie
(poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola ,przesytka nadzwyczajna”).

- Przewoznik w zawiadomieniv o zamiarze przejazdu przesytki nadzwyczajnej lub
towaru niebezpiecznego okreéla dane niezbedne do zorganizowania przewozu
(w sposéab jednoznaczny charakteryzujacy jej rodzaj (np. brak rewizji, nalepy, wagon
uszkodzony, wagonfy po wykolejeniu itp.), parametry techniczne - masa
I wymiary tadunku lub przesytki, relacje przewozu, termin, w jakim przewdz chce
zrealizowaé) oraz inne szczegolne wymagania i odpowiednia dokumentacje
techniczng przesylki wraz z ewentualnymi  rysunkami charakteryzujgcym

szczegdhlowo tg przesylke.

- Pracownicy Przewoznika zobowiazani s3 znaé »Instrukcje przewozu przesytek
nadzwyczajnych ISh-1” w przypadku przesytek nadzwyczajnych.

- Pracownicy PrzewoZnika bioracy udzial w przewozie tadunkéw niebezpiecznych
musza znaC lnstrukcje postepowania przy przewozie koleja towardw
niebezpiecznych 1Sn” i bezwzglednie stosowad sie do jej zapiséw.

Zarzadca powiadamia Przewoznika co najmniej 12 godzin przed planowanym
uruchomieniem przewozu o skierowaniu wniosku do realizacji oraz informuje
Przewoznika o wyznaczonym czasie i sposobie realizacji przejazdu przesyki
nadzwyczajnej lub niebezpieczneij.
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4.7. Zarzadca moze odmdwic udostepnienia tras dla przewozu przesytki nadzwyczajnej
lub towaru niebezpiecznego w przypadku, gdy mozliwosci techniczno-eksploatacyjne
lini nie pozwalaja na jej przemieszczenie lub w przypadku nieokreslenia przez
Przewoznika wszystkich wymaganych parametrow przesyiki.

=
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Uslugi $wiadczone przez Zarzadce w ramach udostgpniania infrastruktury

1. Zakres swiadczonych ustug:

1.1. Zarzadca zapewnia realizacje przejazdéw pociagéw Przewoznika zgodnie
z Rozktadem Jazdy Pociggéw (RJP), z zastosowaniem zasad i warunkow
prowadzenia ruchu na liniach kolejowych Zarzadcy okre$lonych Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogdinych warunkdw
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji {tekst jedn. Dz.U. 2025 r., poz. 100
z p6zn. zm.) oraz przepisami wewnetrznymi Zarzadcy.

1.2. Zakres swiadczonych ustug obejmuje ustugi podstawowe, wynikajace z realizacji
przejazdu przez PrzewoZnika oraz ustugi o charakterze dodatkowym i pomocniczym
okreslone w ,,Cenniku optat...” lub w odrebnej Umowie.

2. Uslugi, ktdre s3 swiadczone na rzecz Przewoznikéw kolejowych:
2.1 Minimalny dostep do infrastruktury kolejowej obejmujacy:

a) obsluga wnioskéw Przewoznikéw o przydzielenie zdolnosci przepustowej,
przydzielenie trasy wedlug wnioskéw ziozonych przez Przewoznika
i w uzgodnieniu z nim;

b) prawo korzystania z infrastruktury kolejowej wediug przydzielonej zdolnosci
przepustowej tras pociagéw;

c) korzystanie z rozjazddéw i wezidw kolejowych w zakresie przydzielonej zdolnoéci
przepustowej koniecznej dla przejazdu pociagu po przyznanej trasie;

d) sterowanie ruchem kolejowym, w tym sygnalizacje, kontrole, odprawianie
i tacznos¢ oraz dostarczanie informacji o ruchu pociagéw;

e) udostegpnienie informacji wymaganej do wdrozenia lub prowadzenia przewozéw,
dia ktdrych zostata przyznana zdolnos¢ przepustowa infrastruktury kolejowej;

2.2 Dostep do urzadzen zwigzanych z obsluga pociagéw, a takze zapewnienie realizaci
ustugi obejmujace:

a) dostep do obiektow infrastruktury ustugowej, bocznic oraz infrastruktury prywatnej
poprzez umozliwienie dojazdu,

b) dostep do toréw do formowania skfadéw pociagow dla umozliwienia prac
manewrowych,

c) dostep do toréw odstawczych dla umozliwienia czasowego odstawiania pojazdéw
kolejowych.

2.3 Ustugi dodatkowe i pomocnicze, ktére sa $wiadczone na rzecz Przewoznikéw
kolejowych:

a) dostep do sieci telekomunikacyjnej i radiotelefonicznej (nieodptatnie);

b) sprawowanie kontroli nad transportem towaréw niebezpiecznych;

c) udzielanie pomocy w prowadzeniu pociagéw z przesytkami nadzwyczajnymi;

d) dostarczanie informacji uzupetniajacych o przejezdzie pociagu;

e) udostgpnianie wyciagéw/kopii dokumentéw wymaganych przez Przewoznika;

f) formowanie sktaddw;

g) odstawienie wagondw;

h} dodatkowa praca personelu wykonawczego;

i) bezpfatne udostepnienie systemu Rail Manager umozliwiajacego zgloszenie
wnioskdw o Indywidualny Rozkiad Jazdy Pociagow oraz zgloszenie przejazdéw;
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j) zgloszenie wnioskow o Indywidualny Rozklad Jazdy Pociagéw oraz zgtoszenie
przejazdéw w aplikacji Rail Manager na zlecenie PrzewozZnika.

2.4 Ustugi pomocnicze ktore sa $wiadczone na rzecz Przewoznikow wskazane sa
w ,,Cenniku opfat...”.

3. Inne ustugi, ktére moga byé¢ Swiadczone przez Zarzadce na rzecz Przewoznikdw
uzgadniane sa przez Strony indywidualnie i s3 zawarte w Umowie udostepnienia lub moga
by¢ realizowane na dodatkowe zaméwienie Przewoznika.

4. Zasadniczo Zarzadca nie $wiadczy uslugi polegajacej na obsadzie posterunkow ruchu
i posterunkéw straznicowych wykazanych w Rozdziale 3 Regulaminu w dni ustawowo
wolne od pracy okreslone w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst
jedn.: Dz.U. z 2025 r. poz. 296)". Dniami takimi w okresie obowigzywania RRJ 2025/2026

53:

24 grudnia ($roda) Wigilia Bozego Narodzenia

Boze Narodzenie (pierwszy dzien)

25 grudnia (czwartek)

26 grudnia (pigtek) Boze Narodzenie (drugi dzien)

1 stycznia (czwartek)

6 stycznia (wtorek)

5 kwietnia (niedziela)

6 kwietnia (poniedziatek)

1 mafa (pigtek)

3 maja (niedziela)

24 maia (niedziela)

4 czerwca (czwartek)

Nowy Rok

Swieto Trzech Kroli

Wielkanoc

Poniedziatek Wielkanocny

Swigto Pracy

Swieto Konstytucji 3 Maja

Zestanie Ducha Swigetego (Zielone Swiatki)

Boze Ciato

Regulamin udostepniania infrastruktury kolejowej RRJP 2025/2026.
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Swigto Wojska Polskiego, Wniebowziecie

19 sierpnia (sobota) Najswietszej Maryi Panny

1 listopada (niedziela) Wszystkich Swietych
11 listopada ($roda) Swieto Niepodieglosci

5. Obsada posterunkéw w wiw dniach mozliwa jest jedynie na indywidualne zaméwienie
Przewoznika zlozone do Zarzadcy z wyprzedzeniem minimum 120 godzin od terminu
rozpoczecia swiadczenia tej ustugi (5 dni przed) wg stawek okreslonych w ,,Cenniku
optat...”.

6. Zarzadca nie gwarantuje zapewnienia obstugi posterunkow i w takim przypadku powiadomi
Przewoznika o braku mozZliwosci realizacji ustugi z wyprzedzeniem 72 godzin od
planowanego terminu jej realizaciji.

—_—

Regularnin udostepniania infrastruktury kolejowej RRJP 2025/2026.
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Tryb skiadania i rozpatrywania wnioskow PrzewoZnikow.

1. Tryb skfadania wnioskdw o przydzielenie zdolno$ci przepustowej:

1.1. W celu uzyskania dostepu do sieci kolejowej Zarzadcy Przewoznik sklada do
Zarzadcy ,,Wniosek o przydzielenie zdolnosci przepustowe]” z zaznaczeniem
rodzaju wniosku. Formularz Wniosku w wersji edytowalnej dostepny jest na stronie
internetowej Zarzadey: www.infrasilesia.pl

1.2. Wniosek powinien by¢ ziozony w formie pisemnej lub elektronicznej przy
wykorzystaniu systemu Rail Manager (w przypadku indywidualnych rozktadow
jazdy)

1.3. Wzér Wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej dla przejazdow pociagdw
obowiazujacy u Zarzadcy okresiono w zalgczniku nr 3 do niniejszego Regulaminu,

1.4. Wniosek powinien zawiera¢ nastepujace informacje:

a) doktadny adres siedziby Przewoznika, numer telefonu, e-mail, ewentualnie adres
strony internetowej;

b) wskazanie nr linii kolejowych, o ktdrych udostepnienie wnioskuje Przewoznik ze
wskazaniem stacji poczatkowej i stacji koncowej;

c) okreslenie rodzaju przewozu (np. towarowy, lokomotywa luzem, kontenery, towary
niebezpieczne, towary wysokiego ryzyka, przekroczona skrajnia, przekroczony
nacisk, przesytka nadzwyczajna, dtugie szyny pow. 36 m, przejazd okazjonalny,
pociag ratownictwa technicznego, pociag utrzymania sieci trakcyjnej, pociag
utrzymania infrastruktury, inne wg opisu Przewoznika);

d) podanie danych dotyczacych pociagu - maksymalna predkos¢, masa brutto,
maksymalny nacisk osi, dlugo$¢ pociagu, seria pojazdu trakcyjnego itp.

e) zataczniki i oéwiadczenia wskazane w dolnej czesci formularza Wniosku.

1.5. Wniosek oraz oéwiadczenia i zataczniki winny by¢ podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Przewoznika podobnie jak kopie Licencji i Certyfikatu
bezpieczenstwa poswiadczone za zgodnosc z oryginatem.

2. Terminy sktadania i rozpatrywania wnioskéw o przydzielenie zdolnosci przepustowej:

2.1. Przewoznicy powinni sklada¢ wnioski na Roczny Rozkiad Jazdy Pociagow 2025{2026
w terminie do 01 grudnia 2025 roku. Wnioski moga byc sktadane rowniez w trakcie
obowiazywania RRJP, lecz przyznawanie tras przez Zarzadce mozliwe jest wowczas
jedynie w przypadku niewykorzystania zdolnosci przepustowej linii / odcinkow finii
kolejowych oraz przeprocedowaniu Umowy... w obowiazujacym systemie SOD.

2.2. Datg ztozenia Wniosku jest data potwierdzenia ze strony Zarzadcy odbioru przesytki
z zalacznikami w kazdej formie (poczta, e-mail lub inna) lub data zarejestrowania
wniosku o IRJ w systemie Rail Manager

2.3. W przypadku Wnioskow niespefniajacych wymogéw okreslonych w punkcie 1.4
Zarzadca wzywa Przewoznika do skorygowaniafuzupetnienia ztozonego Wniosku.
W przypadku niedokonania przez Przewoinika w terminie 7 dni od daty wezwania
czynnosci, o ktdrych mowa powyZej, Zarzadca pozostawi taki Wniosek bez
rozpatrzenia.

2.4, Jezeli Zarzadca w ciagu 7 dni od zlozenia Wniosku nie wezwie Przewoznika do
uzupetnienia brakéw formalnych nalezy uznac, ze Whniosek Przewoznika zostat przez
Zarzadce przyjety bez uwag.

Regulamin udostepniania infrastruktury kolejowej RRJP 2025{2026. 21
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3. Priorytety w przydzielaniu tras:

3.1

3.2

Zarzadca rozpatruje Wnioski o przydzielenie zdolnosci przepustowej kierujac sie
zasada jak najlepszego wykorzystania zdolnosci przepustowej liniifodcinkéw linii
kolejowych oraz parametréw techniczno-eksploatacyjnych zarzadzanej sieci przy
uwzglednieniu intereséw Whioskodawcy oraz innych Przewoznikéw.

Przy rozpatrywaniu Wnioskow o przydzielenie zdolnosci przepustowej Zarzadca
uwzglednia:

a) wykorzystanie tras przez Wnioskodawcéw w popizednim okresie obowigzywania
rozktadu jazdy pociagow,

b} zgodnos¢ tresci Wnioskow w zakresie dotyczacym parametréw trasy przejazdu
Z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi linii kolejowych,

c) czestos$é kursowania pociagow,

d) aktualne wykorzystanie zdolnoéci przepustowej,

e) kolejnosé ztozenia Wnioskow.

f) Brak ziozenia Wniosku oraz zawarcia Umowy udostepnienia... wyklucza
mozliwos¢ korzystania z infrastruktury kolejowej Zarzadcy. W takim przypadku
wszystkie jazdy pociagowe moga by¢ wykonywane tylko na Wniosek o
»Indywidualny Rozktad Jazdy”

4. Zasady rozwiazywania konfliktow przy przydzielaniu tras:

Regulamin vdostepniania infrastruktury kolejowej RRJP 2025/2026.

4.1

4.2,

4.3.
4.4,

4.5.

W przypadku powstania kolizji tras pociagu réznych Przewoznikéw lub wyczerpaniu
zdolnoSci przepustowej na infrastrukturze, przeprowadza sig konsultacje z udziatem
wszystkich Przewoznikéw, ktérych dotyczy kolizja tras w celu rozwigzania sporu
migdzy zainteresowanymi Wnioskodawcami.

W trakcie konsultacji Zarzadea informuje  Przewoznikéw o zaistniatej sytuacji
konfliktowej i zglasza propozycje jej rozwigzania, ktéra moze polegac na:

a) przeprowadzeniu pociggow trasg zastgpcza (jesli to mozliwe),

b) prébie koordynacji Wnioskow roznych Przewoznikéw na przejazd pociagu przez
odcinek o wyczerpanej zdolnogci przepustowej poprzez np. zmniejszenie masy
pociagu, uzycie $rodka trakcyjnego o innych parametrach trakcyjnych, zmiana
planowanych godzin uruchomienia pociagow itp.

C) zastosowaniu w okreslonych terminach, ograniczen kursowania wybranych
pociggow,

Konsultacje, o ktérych mowa w ust. 4.1. musza by¢ zakoriczone w terminie 14 dni.

Jezeli pomimo wiw dziatan nie jest mozliwe zrealizowanie zamowier okreslonych we
Whnioskach, Zarzadca uznaje fakt wyczerpania zdolnosci przepustowej liniifodcinka
lub kolizji tras pociagéw o czym powiadamia pisemnie zainteresowanych
Przewoznikow.

W celu zapewnienia mozliwogci przydzielenia zdolnosci przepustowej na czesci drogi
kolejowej o wyczerpanej zdolnogci przepustowej, Zarzadca przeprowadza z udziatem
zainteresowanych Przewoznikow aukcje nieprzydzielonej zdolnosci przepustowej,
w  wyniku ktdrej ustala kwote podwyzszenia stawek jednostkowych opfaty
podstawowej/manewrowej. Regulamin aukcji stanowi zatacznik nr 5 do niniejszego
Regulaminu.

Zmiany w Rozkiadzie jazdy pociggow:

5.1

Przewoznik ma prawo do zlozenia wniosku dotyczacego modyfikacji przedzielonej
uprzednio zdolnosci przepustowej, czyli dokonania zmian parametrow przejazdu
pociggu (np. zmiana drogi przejazdu, wydiuzenie lub skrécenie trasy, zmiana miejsc
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i czasdéw postojow) na formularzu stanowiacym Zalacznik nr 3 niniejszego
Regulaminu.

Whniosek modyfikacyjny musi by¢ ztozony najpdzniej na 7 dni przed planowanym
uruchomieniem nowego pociagu lub oczekiwanymi zmianami w juz przydzielonych
trasach.

Zarzadca uwzgledni proponowane przez Przewoznika modyfikacje, o ile nie narusza
one intereséw innych Przewoznikow.

Tryb i forma skiadania wnioskéw modyfikacyjnych, o kiérych mowa w ust. 5.1, 5.2
maja by<¢ zgodne z zasadami opisami w ust.1.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ ztozenia tzw. operatywnego wniosku ,,ad hoc” na przejazd
Przewoznika w ramach Uproszczonego Rozktadu Jazdy (URJ) po innej drodze
kolejowej niz wskazana w uprzednio zlozonym przez niego Whiosku na RRJP.

Whniosek pisemny na URJ (bez zatacznikéw) nalezy kierowa¢ bezposrednio do
Dyspozytora Zarzadcy (e-mail) z wyprzedzeniem minimum 3 godzin przed
planowanym uruchomieniem pociagu.

Dopuszcza sie mozliwosé ztozenia tzw. operatywnego wniosku ,,ad hoc” na przejazd
Przewoznika o nieprzydzielonej dotychczas zdolnosci przepustowej w ramach
Indywidualnego Rozktadu Jazdy (IRJ).

Whiosek o IRJ nalezy ztozy¢ w systemie Rail Manager lub zleci¢ do zgloszenia w
systemie przez dyspozytora IS przy zastosowaniu ,Wniosku o przydzielenie zdolnosci
przepustowej” (usluga ptatna zgodnie z aktualnym Cennikiem). Whniosek nalezy
ztozy¢ z wyprzedzeniem minimum 24 godzin przed planowanym uruchomieniem
pociggu.

Zarzadca zrealizuje Wnioski, o ktorych mowa w ust. 5.5 i ust. 5.7 w przypadku, gdy
istnieja mozliwosci przepustowe na wnioskowanej trasie i nie spowoduje to kolizji tras
z pociagami uruchamianymi w ramach przydzielonej wczesnie] zdolnosci
przepustowej w ramach RRJP.

5.10. O mozliwosci lub braku mozliwosci uruchomienia pociagu w ramach URJ i IRJ

Dyspozytor Zarzadcy powiadamia Przewoznika.

6. Przewoznik moze odwola¢ zaplanowany w ramach trasy jednosieciowej (tylko na sieci
Zarzadcy) przewodz przesylek nadzwyczajnych i innych wymagajacych szczegolnych
przygotowar ze strony Zarzadcy wywotujacych dodatkowe koszty najpdzniej na 48 godzin
przed planowym przejazdem. Jesli tego nie uczyni w okreslonym terminie zostanie
obcigzony kosztami, ktdre poniost Zarzadca.

7. Wydawnictwo ,,Rozklad Jazdy Pociagéw na rok 2025/2026 - Wykaz parametrow
technicznych infrastruktury kolejowej” mozna pobra¢ ze strony internetowej Zarzadcy:
www.infrasilesia.pl

Regulamin udostepniania infrastruktury kolejowej RRJP 2025/2026.
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Sposob ustalania i pobierania opfaty za korzystanie z infrastruktury.

1. Oplata za korzystanie przez Przewoznika z infrastruktury kolejowej obejmuje:
1.1 Oplate podstawowa w ramach minimalnego dostepu do infrastruktury;
1.2 Optate manewrowa w ramach minimalnego dostepu do infrastruktury;
1.3 Optaty za uslugi o charakterze dodatkowym i pomocniczym;
1.4 Nalezny podatek VAT.

2. Stawki jednostkowe opfat w ramach minimalnego dostepu do infrastruktury oraz za ustugi
0 charakterze dodatkowym i pomocniczym beda zgodne z ,Cennikiem opfat za
korzystanie z infrastruktury kolejowej” (Cennik opfat...) obowiazujacym na Roczny
Rozkfad Jazdy Pociagow 2025/2026, tj. od 14 grudnia 2025 r. do 12 grudnia 2026 r.

3. ,Cennik opfat...” zawiera optaty za ustugi, ktdre sg oferowane przez Zarzadce oraz
ewentualng oplate za obstuge Wniosku o przydzielenie zdolnosci przepustowej.

4. Miernikiem pracy eksploatacyjnej na sieci Zarzadcy jest »jeden pociggokilometr”
odpowiadajacy przejazdowi jednego pociagu na odlegtos¢ jednego kilometra.

5. Opfata podstawowa i opfata manewrowa jest ustalana jako iloczyn zrealizowanych przez
Przewoznika pociagokilometréw i wiasciwej stawki jednostkowej dla odcinka okreslonej
masy brutto pociagufsktadu manewrowego. taczna oplata za przejazd po przyznanej
Przewoznikowi trasie stanowi sume opfat za przejazd przez wszystkie odcinki skiadajace
sig na traseg przejazdu danego pociagu/skiadu manewrowego.

6. Opfaty za uslugi o charakterze dodatkowym i pomocniczym zawarte sg w ,,Cenniku
opfat.”, a za ustugi nie wykazane w ,Cenniku opfat...” okreslane sa na podstawie
indywidualnych kalkulacji Zarzadcy.

7. Za zamodwione przez Przewoznika ustugi dodatkowe zwigzane z pracy personelu
wykonawczego Zarzadey (dyzurny ruchu, nastawniczy, zwrotniczy, dréznik przejazdowy,
pilot) PrzewoZnik zostanie obciazony zgodnie z ,Cennikiem opfat...” nawet w przypadku
pézniejszego ich odwofania jesli odwotanie nastapi pozniej niz 12 godzin od czasu
rozpoczecia Swiadczenia ustugi przez personel Zarzadcy.

8. Optat nie nalicza sie za przejazd pociagu lub pojazdéw pomocniczych innych Zarzadcow
lub przedsiebiorstw dziatajacych na ich Zlecenie, wykonujacych przejazdy w celu
utrzymania infrastruktury kolejowej, nadzoru, przeprowadzenia badari lub usuwania awarii
kolejowych i ich skutkéw.

9. Zarzadca w przypadku pociagéw:

9.1 dia ktorych istnieje potwierdzona przez Przewoznika koniecznoéé zapewnienia
szczegolnych wymagan przewozu (np. przekroczona skrajnia, przekroczony nacisk
osi na szyne, diugos$¢ skiadéw wieksza niz dopuszczalna na danej linii, itp.),

9.2 przewozacych towary niebezpieczne, wymagajacych sprawowania nadzoru nad ich
przejazdem lub dla ktérych obowiazek $ledzenia wynika z odrebnych przepisow moze
zastosowac okreslone we wlasnym zakresie, wieksze od jednosci wskazniki
zwigkszajace jednostkowe stawki opfaty podstawowejimanewrowej odpowiadajace
wzrostowi kosztéw ponoszonych przez Zarzadce dla realizacji przejazdu. Wskazniki
te okreslone w ,,Cenniku opfat...” dotycza w réwnym stopniu wszystkich
Przewoznikdw korzystajacych z ustug Zarzadcy,

— = — - —— - =
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10.

11,

12.

13.

S— ——————— — ——

Zarzadca moze przyznaé, okreslone we wiasnym zakresie ulgi poprzez zastosowanie
mniejszych od jednosci wskaznikéw zmniejszajacych jednostkowe stawki opfaty
podstawowej/manewrowej. Ulgi sa przyznawane na okreslonym odcinku infrastruktury,
cechujacym sie znacznym stopniem niewykorzystania zdolnosci przepustowej. Uigi beda
obowigzywac¢ na czas okredlony w okresie trwania RRJP i beda dotyczy¢ w rownym
stopniu wszystkich Przewoznikow korzystajacych z usfug Zarzadcy na tym odcinku
infrastruktury.

Zarzadca moze podjaé decyzje o zmianie optat za korzystanie z infrastruktury, o ktorych
mowa w niniejszym Rozdziale, w trakcie obowiazywania RRJP z zastrzezeniem, ze opflaty
nie przekrocza kosztéw udostepniania infrastruktury kolejowej ponoszonych przez
Zarzadce powiekszonych o rozsadny zysk.

Zarzadca wstrzymuje dostep do infrastruktury Przewoznikom, ktérych zaleglosci

platnicze przekraczaja termin powyzej 15 dni kalendarzowych. Ponowny dostep do
infrastruktury _Zarzadcy bedzie mozliwy po uregulowaniu catosci_zalegiych

naleznosci.
,,Cennik oplat ...” na Roczny Rozktad Jazdy Pociggéw 2025/2026 mozna pobra¢ ze strony
internetowej Zarzadcy pod adresem: www.infrasilesia.pl .
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Zasady postepowania Stron w trakcie realizacji Umowy udostepnienia.

1. W ramach Umowy udostepnienia Zarzadca:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4,

1.5,

1.6.

1.7.

1.8.

prowadzi przejazdy pociagéw Przewosnika z uwzglednieniem warunkéw
technicznych zawartych w Rozkiadzie jazdy pociagéw Zarzadcy wediug zasad
i warunkow prowadzenia ruchu na liniach kolejowych okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogélnych warunkéw
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2025 r., poz. 100 z
poZn. zm.) oraz w przepisach wewnetrznych, z zastosowaniem dodatkowych
warunkow zawartych w Umowie udostepnienia;

wykonuje wszystkie niezbedne do przejazdu czynnosci ruchowe na posterunkach
technicznych, bezposrednio je organizuje i nadzoruje zgodnie z regulaminami
technicznymi tych posterunkéw;

zaspokaja dodatkowe i pomocnicze wymagania Przewoznika zwiazane z realizacja
przewozu z uwzglednieniem aktualnych mozliwodci eksploatacyjnych zgodnie
z obowiazujacymi zasadami i optatami w tym zakresie;

umozliwia wstep na obszar kolejowy pracownikom Przewoznika. Warunkiem wstepu
Pracownikéw Przewoznika na obszar kolejowy jest pisemne wystapienie do
Zarzadcy pismem/wnioskiem o wydanie/prolongate Zezwolen upowazniajacych do
wstepu na infrastrukture zarzadzang przez Infra SILESIA z podaniem imienia i
nazwiska pracownika oraz stanowiska pracy. Ponadto, Przewoznik w przesfanym
pisrniefwniosku Oéwiadcza, 7e ,, wymienieni pracownicy posiadajg aktualne badania
lekarskie, aktuaine wymagane egzaminy, s3 zapoznani z obowigzujacymi
Instrukejami IS... , Regulaminami.... i sa przeszkoleni w zakresie podstawowych
zasad bezpiecznego poruszania sie po obszarze koiejowym”. Dotyczy to réwniez
wszystkich innych pracownikow podmiotow gospodarczychffirm, ktérzy wykonuja
pracg na terenie kolejowym. Na podstawie takiego pisma/wniosku Zarzadca wydaje
odptatnie ,,Zezwolenia...”

niezwiocznie powiadamia Przewoznika o zdarzeniach kolejowych zwigzanych
bezposrednio z jego pociagiem, pojazdem kolejowym lub o nieprzewidzianych
zdarzeniach dotyczacych jego personelu wykonawczego;

niezwlocznie powiadamia Przewoznika o zaistnieniu  sytuacji, ktére moga
spowodowacd zakldcenia w realizacji przejazdow, w tym w szczegolnosci o:

a) doraznych ograniczeniach ruchowych, majacych wplyw na planowe dokonywanie
przejazdow;

b} zaistnieniu zdarzer, o wystapieniu ktorych Zarzadca byt uprzedzony, lecz nie
mégt im zapobiec - np. strajku, blokady przejazdu, demonstracji;

c) niedopuszczeniu do przejazdu lub zatrzymaniu przejazdu pociagu (pojazdu
kolejowego) Przewoznika w wyniku niespetnienia przez ten pociag (pojazd
kolejowy), albo obstugujace go osoby wymagan okreslonych we wlasciwych
przepisach, regulaminach, instrukejach i Umowie udostepnienia.

informuje  Przewoznika o koniecznodci wprowadzenia ograniczen ruchowych
wynikajacych z nagtej potrzeby wykonania robét na linii kolejowej przez Zarzadce
infrastruktury lub na jego zlecenie;

organizuje i przeprowadza na wniosek Przewoznika, wedlug zasad i oplat
okreslonych odrebnie, niezbedne szkolenia pracownikow Przewoznika;
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powiadamia Przewoznika o zmianach przepisow wewnetrznych obowigzujacych na
terenie zarzadzanej infrastruktury, stanowigcych podstawe dla wykonywania Umowy
udostepnienia;

1.10. ponosi odpowiedzialnoéé¢ za jakosc udostepnianej infrastruktury kolejowej

i bezpieczeristwo prowadzonego ruchu.

2. Zarzgdeca ma prawo:

2.1.

2.2,

2.3,

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8,

2.9.

dokonywania przez swoich uprawnionych pracownikéw czynnosci sprawdzajacych
dotyczacych pociagéw, pojazdéw kolejowych oraz pracownikéw Przewoznika, w celu
zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prowadzenia ruchu;

niedopuszczenia do przejazdu pociagu lub zatrzymania pociagu w przypadku
stwierdzenia niespetnienia, przez tabor lub pracownikéw Przewoznika, wymagan
okreslonych we wlasciwych przepisach i Umowie udostgpnienia;

niedopuszczania do przejazdu pociggu, ktory nie zostat zaplanowany przez
Przewoznika w systemie Rail Manager lub zgloszony wnioskiem do odplatnej
rejestracji przez dyspozytora Infra SILESIA

w sytuacji nadzwyczajnej do udostepnienia dla przejazdu pociggu Przewoznika innej
drogi niz przydzielona (jezeli to mozliwe najblizszej), oraz do uzgodnienia
z Przewoznikiem niezbednych zmian przed realizacja przejazdu;

wstrzymania udosigpniania w sytuacjach nadzwyczajnych: naruszenia przepisow,
regulaminéw, zasad i zapisow Umowy udostepnienia oraz nieterminowego
regulowania przez Przewoznika zobowigzan z tytlu korzystania z przydzielonych
tras pociagow - ptatnosci przeterminowane powyzej 15 dni.;

dokonania czynnosci kontrolnych taboru Przewoznika, w tym dokumentacii
przewozowej i stanu technicznego taboru Przewoznika;

realizacji zadah zwiazanych z zapobieganiem lub usuwaniem skutkéw zdarzen
kolejowych;

wydawania osobom kierujacym pojazdami kolejowymi Przewoznika polecen
w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i prowadzenia ruchu na obszarze Zarzadcy.
Do wydawania takich poleceri uprawnieni sa wyznaczeni pracownicy Zarzadcy;

usuniecia na koszt i ryzyko Przewoznika - stojacego pociagu/pojazdow kolejowych,
dla ktérego nie przydzielono trasy, a w przypadku zawieszeniafrozwigzania Umowy
udostepnienia i nie usuniecia we wlasnym zakresie przez PrzewoZnika w terminie 14
dni od dnia zawieszeniafrozwiazania Umowy udostepnienia - pojazdow kolejowych,
urzadzen i sprzetu Przewoznika z infrastruktury bedacej w gestii Zarzadcy;

2.10. dokonywania kontroli przestrzegania przepiséw porzadkowych na obszarze

kolejowym, w pociagach i pojazdach kolejowych Przewoznika;

2.11, zadania od Przewoznika wyjasnien dotyczacych sposobu realizacji Umowy

udostepnienia w przypadkach, kiedy zachodzi obawa naruszenia zapiséw Umowy lub
zagrozenia bezpieczenstwa osob lub mienia.

2.12. Zarzadca zastrzega sobie prawo do zmian stawek jednostkowych okreslonych

w Cenniku opfat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarzadzanej przez
Infra SILESIA S.A. na RRJP 2025/2026, w przypadku nieprzewidzianych
uwarunkowan makroekonomicznych majacych bezposredni wplyw na koszty
dziatalnosci Zarzadcy.

3. Przewoznik ma cbowiazek:
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3.1. awizowania planowanych przewozéw w internetowym systemie Rail Manager (przed
wjazdem na infrastrukture Zarzadcy) lub odplatnego zlecania tej czynnosci
dyspozytorowi Infra SILESIA (za pomoca udostepnionych wnioskéw)

3.2. nieodstgpowania innemu PrzewoZznikowi przydzielonych tras i niepodzlecania
wykonywania przejazdéw;

3.3. ponoszenia odpowiedzialno$ci prawnej i finansowej za stan i sprawnosc pojazdéow
kolejowych wykorzystywanych do realizacji przewozow;

3.4. przestrzegania zasad i warunkéw prowadzenia ruchu na liniach kolejowych,
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r.
W sprawie ogolnych warunkow prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tekst
jedn. Dz.U. 2025 r., poz. 100 z p62n. zm.) oraz w pizepisach wewnetrznych Zarzadcy;

3.5. realizowania przewozéw przesytek nadzwyczajnych zgodnie z zasadami okreslonymi
w niniejszym Regulaminie, regulacjach wewnetrznych Zarzadcy i na warunkach
zawartych w Umowie udostepnienia;

3.6. zapewnienia wykonywania przez pracownikéw Przewoznika polecen wydawanych
przez uprawnionych pracownikéw Zarzadcy w zakresie zapewnienia bezpieczefstwa
i prowadzenia ruchu na liniach kolejowych;

3.7. wyposazenia swoich pracownikow, uczestniczacych w realizacji Umowy we wszelkie
niezbedne dokumenty i przybory. Pracownicy Przewoznika zobowigzani sa do
posiadania tychze dokumentéw i przyboréw w czasie wykonywania czynnosci
zwigzanych z realizacja przejazdow;

3.8. niezwlocznego powiadomienia Zarzadcy o jakichkolwiek incydentach kolejowych
zwiazanych bezposrednio z jego pociagiem i taborem, zaistniatych na obszarze
kolejowym Zarzadcy;

3.9. powiadomienia Zarzadcy o dostrzezonych, wszelkich innych niz wymienione wyzej
incydentach oraz o innych sytuacjach wystepujacych na obszarze kolejowym, ktére
tworzg, lub moga stworzy¢ jakiekolwiek zagrozenia dla bezpieczenstwa i ciggtosci
prowadzenia przejazdéw pociagdw, a takze bezpieczerstwa ludzi i mienia;

3.10. na zadanie Zarzadcy dokumentowania kwalifikacji i uprawnier swoich
pracownikéw oraz sprawnosci technicznej pojazdéw kolejowych uzywanych do
realizacji przewozu przez przedstawienie uwierzytelnionej z oryginalem kopii
dokumentdw potwierdzajacych te dane;

3.11.w przypadku zawieszenia/wygasniecia Umowy udostepnienia usuniecia
w terminie 14 dni, swoich pojazdow kolejowych, urzadzen i sprzetu z sieci kolejowej
Zarzadcy. W przypadku niewykonania tego zobowiazania, Przewoznik pokryje koszty
usunigcia tych pojazdéw, urzadzen i sprzetu przez Zarzadce;

3.12. zgtaszania wszelkich niezbednych informacgji dyzurnemu ruchu stacji poczatkowej
0 gotowosci do odjazdu pociagu.

Przewoznik ma prawo do:

4.1. zrezygnowania z zaméwionego (objetego Umowa udostepnienia) przejazdu pociagu
bez konsekwencji finansowych, jezeli wystapita sytuacja nadzwyczajna
uniemozliwiajaca realizacje powyzszego przejazdu, ktdrej nie mozna byto zapobiec
mimo dolozenia nalezytej starannosci, o czym Zarzadca zostal niezwlocznie
powiadomiony przez Przewoznika;

4.2. realizacji nowych lub dodatkowych przejazdéw swoich pociagow, z zachowaniem
zasad opisanych w Rozdziale 9;
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dokonania zmian parametréw przejazdu (np. zmiany trasy, zmiany miejsca i czasow
zatrzymarn, termindéw kursowania) pociagéw, z zastrzezeniem zasad opisanych
w Rozdziale 9;

korzystania z innych ustug dodatkowych i pomocniczych w ramach udostepniania
infrastruktury - wedlug odrebnych umdw lub zasad, jezeli pozwalaja na to mozliwosci
Zarzadcy.

otrzymania od Zarzadcy dodatkowych wyjasnien i uzasadnien dotyczacych
wprowadzanych przez Zarzadce zmian w Regulaminie udostgpniania badz sposobie
obsltugi pociagéw Przewoznika;

zadania od Zarzadcy wyjasnien dotyczacych sposobu realizacji Umowy
udostepnienia, w przypadkach, kiedy zachodzi obawa naruszenia zapisow Umowy
jub moze wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, osob lub mienia.

——— R 29
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Zasady wydawania Zezwoleri dla pracownikéw Przewoznika

Pracownicy Przewoznika oraz pracownicy innych podmiotéw wykonujacych prace na
terenie kolejowym (stacjach, bocznicach) zobowigzani s3 do posiadania przy sobie w
trakcie realizacji przedmiotu  Umowy udostepnienia, Zezwolenia Zarzadcy
upowazniajgcego do przebywania na obszarze kolejowym.

Zarzadca, na wniosek Przewoznika lub innego podmiotu wykonujacego prace na terenie
kolejowym, wydaje ich pracownikom imienne Zezwolenia do przebywania na obszarze
zarzadzanej przez niego infrastruktury kolejowej (jak w Rozdziale 11 pkt. 1.4.),

Zezwolenia, o ktorych mowa w ust. 1 i ust, 2 wydawane sa przez Zarzadce odptatnie, na
okres waznosci jednego roku kalendarzowego, z mozliwoscig przediuzenia. Wysokogé
optat za wydanie i prolongate Zezwolenia zawarte sg w aktualnym ,,Cenniku opfat ...”
Zarzadcy.

Whnioski o wydanie Zezwolenia musza zawieraé:
4.1. imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby, dla ktérej dokument ma by¢ wydany;

4.2. o$wiadczenie, ze ,, wymienieni pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie,
aktualne wymagane egzaminy, sg zapoznani z obowiazujacymi Instrukcjami IS... ,
Regulaminami.... i s3 przeszkoleni w zakresie podstawowych zasad bezpiecznego
poruszania sie po obszarze kolejowym

Zezwolenia, o ktérych mowa powyzej sa wazne wraz z dokumentem tozsamosci
pracownika Przewoznika.

=

——— el e e A —
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Zasady przekazywania Zarzadcy informacji przez Przewoznika

Gotowos¢ pociagu do odjazdu Przewoznik zgtasza zgodnie z obowiazujacymi przepisami
w tym zakresie.

Maszynista Przewoznika prowadzacy pociag informuje dyzurnego ruchu Zarzadcy o:

a) zamiarze wlaczeniajwylaczenia wagonu lub grupy wagonow;
b) zamiarze zmiany lokomotywy;

c) dokonaniu préby hamulca;

d) przeprowadzeniu ogledzin technicznych taboru;

e) gotowosci pociggu do odjazdu.

Zgloszenie dokonywane jest osobiscie lub przy uzyciu urzadzen radiolacznosci
pociagowej z podaniem:

a) nazwy Przewoznika;

b) numeru pociagu;

¢) informacji o znajdowaniu sie w pociagu towarow niebezpiecznych i TWR;
d) informacji o przesytce nadzwyczajnej;

e) nazwiska maszynisty, numeru i serii pojazdu trakcyjnego;

f) godziny zgloszenia.

Fakt zgtoszenia informacji o ktorych mowa w ust. 3 dyzurny ruchu Zarzadcy odnotowuije
w Dzienniku rozméw telefonicznych.

Zgloszenie gotowosci do odjazdu uznaje si¢ za dokonane w sposob wlasciwy jedynie
w przypadku potwierdzenia tego faktu przez dyzurnego ruchu Zarzadcy.

Poniewaz rozktad jazdy pociagéw Zarzadcy obowigzujacy na RRJ 2025/2026 nie ma
charakteru planu czasowego, lecz jedynie stuZzy wspomaganiu operatywnego
prowadzenia ruchu Przewoznikowi nie przystuguje w stosunku do Zarzadcy prawo
roszczenia dotyczacego braku punktualnosci przejazdu. Dla kazdego rodzaju przejazdu
podlegajacemu rozliczeniom finansowym Przewoznik bedzie sporzadzat .Wykaz
pojazdow kolejowych w skiadzie pociagu”. Obowigzkiem PrzewoZnika jest przekazywanie
tego dokumentu Zarzadcy Infrastruktury w formie elektronicznej na adres mailowy
wykazy.infrasilesia.pl@deutschebahn.com w terminie na koniec biezacego miesiaca lub
okresu rozliczeniowego.

Wykaz pojazdéw kolejowych w skiadzie pociagu w formie papierowej nalezy przekazywac
dyzurnemu ruchu na stacji poczatkowej lub stacji zmiany zestawienia pociagu wylacznie
dla pociagow przewozacych towary niebezpieczne, w tym towary wysokiego ryzyka
(TWR).

W przypadku wystapienia awarii systemu Rail Manager Przewoznik jest zobowigzany do

niezwlocznego przestania Wykazu pojazdéw kolejowych w skiadzie pociagu na adres e-
mail: wykazy.infrasilesia.pl@deutschebahn.com.

—— = =

- =
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Zasady dokonywania powiadomieri i prowadzenia postepowan.

Ustala sig nastepujace zasady dokonywania powiadomien;

1.1. w przypadkach powiadamiania o zdarzeniach kolejowych majacych znaczenie dia
zachowania bezpieczenstwa i ciagloci prowadzenia ruchu, a takze bezpieczenstwa
ludzi i mienia, odpowiednio:

a) ze strony Zarzadcy - najblizszy posterunek ruchu,
b) ze strony Przewoznika - komorkifosoby/stanowiska wymienione w Umowie
udostepnienia,

1.2.w przypadkach powiadamiania o zakidceniach w realizacji przejazdu pociagéw
PrzewoZnika osoby/stanowiska pracy powiadamiajace i uzyskujgce informacje
okresla Umowa udostepnienia.

W przypadkach pozostalych powiadomier i informaciji zwigzanych ze sposobem realizacji
przedmiotu Umowy udostepnienia:

a) ze strony Zarzadcy - komoérkifosoby/stanowiska wymienione w Umowie
udostepnienia,

b) ze strony Przewoznika - komdrkifosoby/stanowiska wymienione w Umowie
udostepnienia.

Jezeli powiadomienia, o ktérych mowa w ust.2 dokonywane s3a w formie pisemne;j,
powinny by¢ kierowane na adres Zarzadcy wskazany w Rozdziale 1.

Sposob powiadamiania o powstatych powaznych wypadkach, wypadkach i incydentach,
powolywania przewodniczacego komisji kolejowej oraz prowadzenia postepowan
w sprawie zdarzen kolejowych zaistniatych na sieci Zarzadcy okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie powaznych
wypadkow, wypadkow i incydentow w transporcie kolejowym (Dz.U. 2016, poz. 369).

Przewodniczacym komisji kolejowej do prowadzenia postepowan w sprawie zdarzen
kolejowych jest kazdorazowo przedstawiciel Zarzadcy powolany pisemnie bez zbednej
zwloki przez Cztonka Zarzadu Spétki / Dyrektora Wydzialu Udostepniania.

Sposdb prowadzenia postgpowari i tryb pracy komisji kolejowych odbywa sie zgodnie
z Instrukejg o postepowaniu w sprawie powaznych wypadkow, wypadkow i incydentow
w transporcie kolejowym ISr-3 obowigzujaca u Zarzadcy.

Regulamin udostepniania infrastruktury kolejowej RRJP 2025/2026,
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Zasady postepowania w przypadku zakltocen eksploatacyjnych

1. Jezeli wystapia odstepstwa od zaplanowanego przejazdu pociggéw spowodowane
wystapieniem zdarzenia z winy Przewoznika, to Przewoznik ponosi odpowiedzialnosc¢
w stosunku do Zarzadcy oraz ewentualnie innych uzytkownikow drogi kolejowej za
powstale utrudnienia w eksploatowaniu linii kolejowe).

2. Zarzadca powiadamia niezwiocznie zainteresowanych Przewoznikéw o wystapieniu
utrudnien eksploatacyjnych majacych wptyw na ich dziatalnos¢ przewozowa.

3. W przypadku wystapienia zakidcen, Zarzadca podejmuje wszelkie mozliwe dziafania
majace na celu przywrocenie normalnych warunkow eksploatacyjnych.

4, W tym celu Zarzadca moze zaproponowac Przewoznikom: zmniejszenie lub zwiekszenie
predkosci przejazdu pociagow, kursowanie pociagow droga okrezng (jesli mozliwe),
zastosowanie zastepczych $rodkow trakcyjnych itd.

5. Za wszelkie odstepstwa od przydzielonych tras pociagéw wynikajace z powodu utrudnien
eksploatacyjnych z winy Zarzadcy, Przewoznik nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci.

6. Zgodnie z art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
jedn. Dz. U. 2025 r., poz. 647 z poin. zm.) podmiot powodujacy zanieczyszczenia
Srodowiska, ponosi koszty usuniecia skutkéw tego zanieczyszczenia.

7. Po udowodnieniu wyrzadzenia szkody sprawca ma ustawowy obowiazek kompensacyjny
w postaci pokrycia kosztow rekultywacji gruntu lub usuniecia innej wyrzadzonej szkody.

e e —— ———————————m—_ T
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Informacje dodatkowe

1. Podczas wykonywania czynnosci wynikajacych z Umowy udostepnienia, pracownicy
Przewoznika musza by¢ Wyposazeni w upowaznienie wystawione przez Przewoznika
oraz posiada¢ wszystkie niezbedne dokumenty i przybory wskazane w instrukcji 1Sr-1 -
»Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociagéw na liniach i bocznicach kolejowych” oraz
innych uregulowaniach prawnych w tym zakresie.

2. W trakcie obowigzywania Umowy udostepnienia, pracownicy Zarzadcy maja prawo
wykonywania czynnosci kontrolnych majacych na celu sprawdzenie prawidtowosci
realizacji Umowy przez Przewoznika oraz kontroli stanu technicznego taboru kolejowego
Przewoznika, dokumentow, przyborow oraz stanu psychofizycznego pracownikow
Przewoznika.

3. W przypadku stwierdzenia pizez Zarzadce jakichkolwiek niezgodnosci lub braku
wymaganych dokumentow, dalszy bieg pociagu Przewoznika moze byé wstrzymany,
a postoj pociggu badz jego ewentuaine przetransportowanie lub konwojowanie bedzie
platne dodatkowo przez Przewoznika na rzecz Zarzadcy.

4. Specjalistyczne pociagi ratownictwa technicznego w tym pociagi do usuwania skutkow
awarii, uszkodzen lub naprawy infrastruktury kolejowej moga by¢ uruchamiane na sieci
Zarzadcy bez zachowania wymagar i zasad okreslonych w rozdzialach 9,10,i12
Regulaminu. Decyzje o uruchomieniu takich pociagdéw podejmuje Dyspozytor Zarzadcy
nadajac im wlasciwy stopiefi pierwszenstwa i sprawujgc bezposredni nadzér nad ich
kursowaniem.

5. Pracownicy Zarzadcy realizujacy zadania zwiazane z ustalaniem przyczyn zdarzen
kolejowych, usuwaniem ich skutkéw, niesieniem pomocy poszkodowanym,
wykonywaniem czynnosci sprawdzajgcych, kontrolnych i diagnostycznych, maja prawo do
wstepu na pojazd trakcyjny Przewoznika i w przypadku takiej koniecznosci do przejazdu
nieodptatnego pojazdami Przewoznika.

6. Zarzadca zastrzega sobie prawo wiaczenia nieodptatnie do skladu
pociggowego/manewrowego Przewoznika pojazdu Zarzadcy lub pojazdu wskazanego
przez Zarzadce Podmiotu w celu dokonania czynnosci kontrolnych i diagnostycznych
dotyczacych zarzadzanej sieci kolejowej. Nie moze to jednak w zadnym wypadku
pogorszy¢ bezpieczenstwa realizowanego przez Przewoznika przewozu.

7. Zarzadcai Przewoznicy zobowiazuijg sie do stosowania procesu monitorowania zagrozer,
zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 10782012 z dnia
16 listopada 2012 r. w sprawie wspdlnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do
monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcow
infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa
oraz przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dz. Urz. UE. L320 z 17 listopada

2012 r.} oraz wzajemnej wymiany informacji dotyczacych bezpieczerstwa systemu
kolejowego.

8. Zarzadca i Przewoznicy zobowiazuja sie do podejmowania wspolnych dziatan celem
realizacji wymogow okreslonych w punkcie 4.2 Zataeznika | do Rozporzadzenia
Wykonawczego Komisji (UE) 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. (z pozn. zm.) w sprawie
wspalnej metody oceny bezpieczeristwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, uchylajacego
rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE. L121 z 3 maja 2013 r.) w odniesieniu do
zagrozen, ktdrymi nie sg w stanie zarzadzac¢ samodzielnie.

—— e —— — e — —— —— — e
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Zatycznik nr 2

Umowa udostepnienia infrastruktury kolejowej
nr UM/INF/........ ' I J00

ZAWANA W dNIU ...ttt inaeesseese e nnees e sene e eesas pomiedzy:

Infra SILESIA S.A. 7 siedziba w Rybniku, adres: ul. Kiokocifiska 51, 44-251 Rybnik,
wpisang do rejestru przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000226089, NIP: 6422873251; REGON: 278339792, kapitat zaktadowy w
cafosci wplacony: 18 441 882,20 z, posiadajaca status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu
Ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach
handlowych (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.), zwang dalej Zarzadea Infrastruktury,
feprezentowang przez:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SA ettt pod nr
KRS: oo, , REGON: ................ SNIP: s , kapitat
zakladowy w cato$ci Wptacony «..oeeeeeeeeeennoneeeee =t , posiadajaca/nie

posiadajgca* status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013r. ¢
przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. z 2023 r.
poz. 1790 ze zm.), zwang dalej Przewoznikiem, reprezentowana przez:

tacznie zwanych Stronami.

= —_ = — ————— e — — s
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§1
OSWIADCZENIA STRON

1. Zarzadca Infrastruktury oéwiadcza i zapewnia, ze:

a) prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza, polegajaca na zarzadzaniu infrastruktura kolejowa,
jak rowniez spelnia wszystkie przewidziane prawem warunki niezbedne do peinienia
funkcji zarzadcy infrastruktury w rozumieniu Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 697 z pozn. zm.), w tym legitymuje sie
Autoryzacja Bezpieczenstwa nr PL 2120210003 wydana w dniu 10 maja 2021 roku przez
Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, wazna do dnia 14 maja 2026 roku;

b) zobowiazuje sie utrzymywac w czasie trwania niniejszej umowy parametry techniczne
i eksploatacyjne zarzadzanej przez siebie infrastruktury kolejowej, w tym linii i ukladow
torowych stacji na poziomie umozliwiajacym niezakiécong realizacje przewozow przez
Przewoznika oraz zgodnym z wymogami okreslonymi w aktualnie obowigzujacych
przepisach prawa krajowego oraz Unii Europejskiej w tym Ustawy o transporcie

kolejowym oraz rozporzadzeniach wykonawczych do tej ustawy;

¢) zatrudnia przy prowadzeniu ruchu kolejowego i utrzymaniu elementow infrastruktury
kolejowej pracownikéw spefniajacych wymagania ckreslone Ustawa z dnia 28 marca
2003r o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 697 z pozn. zm.) oraz wydanymi
na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w szczegblnosci Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu
kolejowego oraz prowadzeniem okreslonych rodzajow pojazdow kolejowych (t.j. Dz.U. z

2024 r., poz. 780 z pozn. zm.);
2. PrzewoZnik oswiadcza, ze:

a) jest upowazniony do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, polegajacej na
wykonywaniu kolejowych przewozow rzeczy, na podstawie Licencji Nr
.................... wydanej dnia .............oereen, ZMienionej dnia i posiada Jednolity
Certyfikat Bezpieczefistwa wydany przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego nr
.......................................... pa1 | 117 WO UOUUPPRPIPPPRRRR (o] {1 >

b) posiadane przez niego pojazdy kolejowe, ktdre poruszac sie beda po udostepnionej na
mocy niniejszej Umowy infrastrukturze kolejowej Zarzadcy Infrastruktury sa

dopuszczone do eksploatacji i posiadaja przywrécenie do eksploatacji albo swiadectwo
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sprawnosci technicznej wydane na podstawie obowiazujacych przepiséw w sprawie
Swiadectw sprawnosci technicznej pojazdéw kolejowych;

c) zatrudnia przy realizacji przewozéw pracownikéw spetniajacych wymagania okreslone
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz, U. 2024 r., poz. 697 z
pozn. zm.), oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w szczegélnosci
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie
pracownikow  zatrudnionych na stanowiskach bezposrednio zwigzanych =z
prowadzeniem i bezpieczeristwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem okre$lonych

rodzajéw pojazdow kolejowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 780 z pézn. zm.).
3. Strony ustalaja, iz uzyte w Umowie okredlenia o0znaczaja:
a) ,Umowa” - niniejsza umowe;

b) .,Ustawa o t.k.” - Ustawe z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z
2024 r., poz. 697 z pozn. zm.);

) »Regulamin” - Regulamin udostepniania infrastruktury kolejowej w ramach Rocznego
Rozkladu Jazdy Pociagéw 2025/2026” opracowany przez Zarzadce Infrastruktury na
podstawie Ustawy o tk. i z czesciowym wykorzystaniem positkowo regulacji
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia
2017 r. w sprawie udostepniania infrastruktury kolejowej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 602 z
pozn. zm.), dostepny na stronie internetowej Zarzadcy Infrastruktury;

d) ,Rozktad jazdy” dokument zawierajacy ogolne informacje na temat udostepnianej
infrastruktury, szczegdlowe parametry techniczno- eksploatacyjne tej infrastruktury oraz
wzorcowe czasy przejazdu po jej poszczeg6lnych odcinkach, opublikowany na stronie
internetowej Zarzadcy infrastruktury.

e) »,Cennik” - opublikowany na stronie internetowej Zarzadcy Infrastruktury ,Cennik opfat
za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarzadzanej przez Infra SILESIA S.A. na RRJP
2025/2026".

f} »Rail Manager” - udostepniony przewoznikom system internetowy stuzacy do
sktadania wnioskéw o indywidualne rozklady jazdy oraz do awizacji przewozéw przed

wjazdem na infrastrukture Zarzadcy
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§2
Przedmiot umowy

1. Zarzadca Infrastruktury udostepnia Przewoznikowi na warunkach okreslonych w Umowie
zarzadzana przez siebie infrastrukturg kolejowa, jak rowniez przydziela Przewoznikowi tras